                                                                   PLACARE PERETI INTERIORI
	                       CATEGORII DE 

                               PRODUSE

AVANTAJE/

DEZAVANTAJE
	PIATRA NATURALA

sau
CARAMIDA


	-PIATRA ARTIFICIALA MURALA

-IMITATIE PIATRA NATURALA 

-PLACI CERAMICE IMITATIE CARAMIDA
	COBA PANELS

	1. ESTE LIMITATA FOLOSIREA DOAR 
     PENTRU PLACAREA ZONELOR  DE
     SUBSOL , DEMISOL SI PARTER
	DA
Datorita  greutatilor mari nu se  pot placa  etajele superioare - poate afecta structura de rezistenta
	NU
Datorita  greutatilor reduse se pot folosi si la placarea etajelor superioare
	NU
Datorita  greutatilor reduse se pot folosi si la placarea etajelor superioare

	2. SE POT MONTA PE PERETI DIN 
STRUCTURA USOARA GEN RIGIPS 
 SAU  OSB   
	NU
Se monteaza numai pe perete din zidarie
	DA

	DA


	3. SE POT MONTA DIRECT PE 
    PERETII  UNEI CLADIRI LA ROSU 
	NU
Este necesara tencuirea peretilor  care implica timp si costuri suplimentare
	NU
Este necesara tencuirea peretilor  care implica timp si costuri suplimentare
	DA
Se monteaza pe orice tip de perete prinderea efectunaduse cu adezivi si dibluri sau se monteaza pe structura ventilata

	4. TIMP DE EXECUTIE MARIT
	DA
Datorita formelor mici in care se prezinta  si metodologiei de montare dureaza foarte mult placarea unui mp. Un munitor poate placa   aproximativ 1 mp/ora 
	DA
Datorita formelor mici in care se prezinta  si metodologiei de montare dureaza foarte mult placarea unui mp. Un munitor poate placa   aproximativ 1 mp/ora
	NU
Datorita faptului ca un panou are 1,67mp se lucreaza foarte repede astfel  1 muncitori poate placa aproximativ 10 mp / ora

	5. ESTE NECESAR MANA DE LUCRU

    CALIFICATA
	DA
	DA
	NU


                                                                      PLACARE PERETI EXTERIORI

	                                         CATEGORII DE         AVANTAJE /                           PRODUSE DEZAVANTAJE
	PIATRA NATURALA

sau
CARAMIDA


	-PIATRA ARTIFICIALA MURALA

-IMITATIE PIATRA NATURALA

-PLACI CERAMICE IMITATIE CARAMIDA
	COBA PANELS

	1. ESTE LIMITATA FOLOSIREA DOAR 

PENTRU PLACAREA ZONELOR  DE 

PARTER ALE CLADIRILOR 
	DA
Datorita  greutatilor mari nu se  pot placa  etajele superioare 
	NU
Datorita  greutatilor reduse se pot folosi si la placarea etajelor superioare
	NU
Datorita  greutatilor reduse se pot folosi si la placarea etajelor superioare

	2. SE POT PLACA CLADIRI FOARTE

     INALTE
	NU

	NU
Datorita faptului ca se monteaza folosind  adeziv prezinta pericolul desprinderii de pe perete 
	DA
Panouirile se prind mecanic cu holzsuruburi de perete SAU de structura metalica

	3. SE POT MONTA DIRECT PE PERETII

    UNEI CLADIRI LA ROSU 
	NU
Este necesara tencuirea peretilor  care implica timp si costuri suplimentare
	NU
Este necesara tencuirea peretilor  care implica timp si costuri suplimentare
	DA
Se monteaza pe orice tip de perete prinderea efectunaduse cu adezivi si dibluri sau se monteaza pe structura ventilata

	4. SE POT REDECORA CLADIRILE VECHI

FARA A FI NEVOIE DE INLATURAREA 

STRATURILOR DE TENCUIALA VECHE

    SI REFACEREA UNUIA   NOU
	NU
	NU
	DA

	5. TIMP DE EXECUTIE MARIT
	DA
Datorita formelor mici in care se prezinta  si metodologiei de montare dureaza foarte mult placarea unui mp. Un munitor poate placa   aproximativ 1 mp/ora
	DA
Datorita formelor mici in care se prezinta  si metodologiei de montare dureaza foarte mult placarea unui mp. Un munitor poate placa   aproximativ 1 mp/ora
	NU
Datorita faptului ca un panou are 1,67mp se lucreaza foarte repede astfel  1 muncitori poate placa aproximativ 10 mp / ora

	6. ESTE NECESAR MANA DE LUCRU

    CALIFICATA
	DA
	DA
	NU

	7. SE POT MONTA TOT TIMPUL ANULUI 
	NU
Datorita faptului ca se prind de perete cu adeziv nu se poate lucra in zilelele cu ploi si in timpul iernii, se recomada montarea doar in perioada de primavara sau toamna
	NU
Datorita faptului ca se prind de perete cu adeziv nu se poate lucra in zilelele cu ploi si in timpul iernii, se recomada montarea doar in perioada de primavara sau toamna
	DA
Tehnologia de montare este USCATA, panourile se prind mecanic cu holzsuruburi de structura  

	8.REZISTENTA FINISAJULUI LA CUTREMURE
	                          Rezistenta redusa


	                        Rezistenta redusa


	                        Rezistenta mare


	9. PREZINTA RISCUL DE DESPRINDERE

DATORITA FENOMENULUI 

INGHET –DEZGHET
	DA
 
	DA

	NU
Prinderea de suport este mecanica, cu holzsuruburi

	10. SE APLICA STRAT DE LAC PROTECTOR 
      CARE VA CRESTE COSTUL SI TIMPUL DE
      LUCRU
	DA
	NU
	NU

	11. SE POATE FACE TERMOIZOLATIE INTRE
      PERETE SI FINISAJ
	NU
	NU
	DA
Materialul izolant se introduce in carioajul structurii ventilate


	                   CATEGORII DE PRODUSE

NR. crt.

	PIATRA NATURALA

sau

CARAMIDA
	-PIATRA ARTIFICIALA MURALA

-IMITATIE PIATRA NATURALA

-PLACI CERAMICE IMITATIE CARAMIDA
	COBA PANELS

	1. PRET PRODUS
	Intre 20 -75 lei / mp
	 Intre 40-80 lei /mp
	93 lei /mp

	2. TENCUIT PERETE
	 aprox. 25 lei /mp
	aprox. 25 lei /mp
	0 lei

	3. COST ADEZIV ( ELEMENTE DE PRINDERE)
	aprox. 10 lei /mp
	aprox. 10 lei /mp
	1 leu /mp -se prinde in dibluri


	5. APLICARE STRAT DE LAC PROTECTOR +manopera 
	aprox 8 lei /mp
	0 lei
	0 lei

	6. MANOPERA 
	minim 35 lei /mp
	minim 40 lei /mp
	max. 10 lei /mp 

	7. TOTAL 
	98-148 lei / mp
	115-155 lei/mp
	104 lei/ mp


COSTURI COMPARATIVE EXPRIMATE PE METRU PATRAT  LA  PLACAREA PERETILOR
